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1 Pramisse

Die IABG mbH wurde auf Grundlage des Angebotes TACC51 25048740 V01 von der KSD 52 UG
(haftungsbeschrankt) c/o Kronos Solar Projects GmbH beauftragt, eine Luftbildauswertung zur
Beurteilung der Kampfmittelsituation und insbesondere einer mdglichen Belastung mit
Bombenblindgdngern und Munitionsriickstanden fir das oben genannte Bauvorhaben
durchzufihren.

Fir die vorliegende Bewertung der potenziellen Kampfmittelbelastung wurden 21 historische
Luftbilder von April 1944 bis Juli 1945 sowie vom August 1947 vom Gutachter ausgewertet. Die
Luftbilder decken die Auswerteflache teilweise unvollstandig - als Mosaik jedoch vollstandig - ab.

Die ausgewerteten Luftbilder sind der Tabelle 1 in Kapitel 3.1 zu entnehmen.

Die Luftbilder der amerikanischen Streitkrafte (US Air Force) und der britischen Streitkrafte (Royal
Air Force) unterliegen vertraglich bedingten Nutzungsbeschriankungen und dirfen nicht an Dritte
weitergegeben werden.

Die Existenz von Kampfmitteln kann generell nicht ausgeschlossen werden, auch wenn die
Luftbildinterpretation keine unmittelbaren Hinweise dafir liefert. In den letzten Kriegstagen bzw.
Nachkriegsjahren wurden haufig unkontrollierte und meist nicht dokumentierte Vernichtungen von
Kampfmitteln bzw. Munitionsvergrabungen durchgefiihrt. Deshalb kann nur mit hoher
Wahrscheinlichkeit von einer Kampfmittelfreiheit ausgegangen werden. Samtliche Hohlformen
kénnen somit als potenzielle Vergrabungsstellen insbesondere auch fir Kampfmittel aller Art
angesehen werden.

Die Bewertung und Ergebnisdarstellung der potenziellen Belastung mit Kampfmitteln bzw.
Bombenblindgangern erfolgt dahingehend, ob das Bauvorhaben auf dem vorgesehenen Areal der
Sicherheitsproblematik unter Beriicksichtigung der verkehrsiblichen Sorgfalt Rechnung tragt.

2 Standortbeschreibung

Die Auswerteflache umfasst ein ca. 145,6 ha groRes Areal, das sich Uiberwiegend in der Gemeinde
Allmannshofen im bayerischen Landkreis Augsburg befindet. Wahrend das Untersuchungsgebiet im
Norden minimal in die Gemeinde Mertingen hineinragt, befindet sich die Sidspitze der
Auswertefliche in der Gemeinde Nordendorf. Die Gleisanlagen mehrerer regionaler sowie
Uiberregionaler Bahnlinien (u.a. Nirnberg — Augsburg?) verlaufen durch den éstlichen Teil des
Untersuchungsgebietes. Die KreisstralSe A 24 quert westliche Bereiche der Auswerteflache. Das Areal
des Gutes Schwaighof ragt im Sidwesten in das Untersuchungsgebiet hinein. Ostlich der
Auswerteflache verlauft die B 2. Der Ortskern von Allmannshofen befindet sich ca. 1,4 km westlich
des Untersuchungsgebietes.

1 vgl. © OpenStreetMap contributors,
URL: https://www.openstreetmap.org/relation/1076037#map=15/48.61665/10.83439 (Stand 19.09.2025).
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1944-45 und 1947 sind die Auswertefliche und deren Umfeld Uberwiegend landwirtschaftlich
gepragt. Mehrere Wege kreuzen das Untersuchungsgebiet. Sowohl die Bahngleise als auch eine
StralRe, die in ihrem Verlauf der heutigen A 24 entspricht, sind bereits vorhanden. Im Osten und
Sidwesten der Auswerteflache befinden sich ehemalige Abbauflachen teilweise innerhalb des
Untersuchungsgebietes.

2024 zeigt sich die Situation fiir die Auswerteflache strukturell wenig verdndert. Ostlich der Bahnlinie
befindet sich eine PV-Freiflaichenanlage. Im Westen ragt der Baggersee Allmannshofen in das
Untersuchungsgebiet hinein. Im Stiden der Auswerteflache befindet sich im Bereich der ehemaligen
Abbauflache ein Weiher. Nordwestlich des Weihers wurden zudem zwischenzeitlich mehrere
Gebdude errichtet.

3 Methodik

Es wurde eine Luftbildauswertung mit der Kartierung feststellbarer Bombentrichter, Artillerietrichter
und sonstiger verdachtiger (kriegsbedingter) Bodenverdnderungen durchgefiihrt, um das
Gefahrenpotenzial eventuell vorhandener Kampfmittel abschatzen zu kénnen.

Die Rektifizierung und Bildverarbeitung erfolgte mit der Software ESRI ArcGIS 10.8.1.

Die innerhalb des Auswertegebietes und grenznah gefundenen oder vermuteten Kriegs- und
Nachkriegseinwirkungen wurden am Bildschirm vor dem Hintergrund der georeferenzierten
Luftbilder digitalisiert, den festgelegten Objektarten zugewiesen und im ESRI-Format (ESRI ArcMap
10.8.1) gespeichert. Gegebenenfalls erfasste Einwirkungen wurden vor dem Hintergrund der
aktuellen Digitalen Orthophotos (DOP) und des historischen Luftbildes vom Juli 1945 dargestellt.

Aufgrund des unterschiedlichen BildmaRstabes und der erwartungsgemall maRigen Bildqualitat
kénnen einzelne Auswerteergebnisse in ihrer Zuordnung zu einer Objektart mit Unsicherheiten
behaftet sein. Folgende Objekte werden erfasst: Bomben- und Artillerietrichter,
Blindgdngerverdachtspunkte, Stellungen, Grdben, sonstige militarische Anlagen sowie
kriegsbedingte Gebdudezerstorungen, Trimmerflachen und ggf. kriegsbedingt auffallige Flachen
(Vgl. Kapitel 3.2). Die Unterscheidung der Kriegseinwirkungen in den historischen Luftbildern erfolgt
nach rein optischen Gesichtspunkten.

3.1 Datengrundlagen

Zum Zweck der Luftbildauswertung wurde in verschiedenen nationalen und internationalen Archiven
nach historischen Luftbildern recherchiert (Vgl. Tabelle 1).

Fiir die Auswerteflache waren in den verschiedenen Archiven vorwiegend kleinmaRstadbige Luftbilder
verfligbar.
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Tabelle 1: Ausgewertete Luftbilder

FLUGDATUM BILDFLUG-NR. BILD-NR. '::/:IASSSTAB BILDQUELLE
11.04.1944 J_864 7048 60.000 LBDB
18.07.1944 60_0573 3090 17.000 LBDB
18.07.1944 60_0573 3092 17.000 LBDB
18.07.1944 60_0573 5020 56.000 LBDB
19.11.1944 32S_439 5028 48.000 NCAP
22.11.1944 32_0584 3035 13.000 LBDB
22.11.1944 32_0584 4035 13.000 LBDB
22.11.1944 32_0584 5014 50.000 LBDB
17.12.1944 7_035A 8038 57.000 LBDB
17.12.1944 7_035A 8039 57.000 LBDB
26.12.1944 SA60_895 7014 50.000 NCAP
25.02.1945 7_4014 7017 50.000 LBDB
25.02.1945 7_4014 7018 50.000 LBDB
16.03.1945 320890 5009 50.000 LBDB
23.03.1945 7_206A 8148 50.000 LBDB
25.03.1945 32_0920 5021 44.000 LBDB
17.05.1945 39 3910 5014 26.000 LBDB
10.07.1945 366_BS_3084_21 59 40.000 LDBV BY
30.07.1945 365_BS_2177_21 54 40.000 LBDB
28.08.1947 23723 4037 16.000 LBDB
28.08.1947 23723 4039 16.000 LBDB

Ubersicht relevanter Luftbilder:

Historische Luftbilder der US Air Force (LDBV Bayern)

Historische Luftbilder der Royal Air Force und der US Air Force

(National Collection of Aerial Photography, [Image Reference]. All rights reserved.)
Historische Luftbilder der Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH (LBDB)

Scannen:

Die historischen Luftbilder wurden von der LBDB, der NCAP und vom LDBV Bayern mit einer
Auflésung von 1.200 dpi geliefert.

Orientierung und Verarbeitung der Scans:

Als Grundlage fur die Orientierung der Luftbildscans dienten die im Web Map Service des LDBV
Bayern zur Verfligung stehenden aktuellen Orthophotos vom 18.06.2022 sowie 22. und 24.08.2024:

- Web Map Service Digitales Orthophoto Bayern (DOP, Bodenauflosung 20 cm),
bereitgestellt vom Landesamt fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung;
© Bayerische Vermessungsverwaltung www.geodaten.bayern.de (Daten verdndert),
Lizenz: CCBY 4.0
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Mit Hilfe von Passpunkten wurden die Scans im System UTM (ETRS 1989, Zone 32N, EPSG 25832)
orientiert.

Die Orientierung der Bilder weist aufgrund des Alters der Luftbilder und der Aufnahmetechniken
unvermeidliche Mangel auf, die zur Folge haben, dass an die Lagegenauigkeit der
Auswerteergebnisse nicht hochste Anspriiche gestellt werden diirfen. Dementsprechend sind die
Orientierungsparameter mit Fehlern behaftet, die sich innerhalb der Auswertegrenze in einer
Lageunscharfe von bis zu ca. +/- 2 bis 5m niederschlagen konnen. Das Bildmaterial ist
erwartungsgemall von maRiger Bildscharfe bzw. Kontrast und wurde deshalb fiir die Interpretation
kontrastverstarkt.

3.2 Objektkatalog

Als Bombentrichter werden Punkte bzw. Flachen mit einer deutlichen Vertiefung und groRer
Auswurfflache deklariert. Der Trichterdurchmesser liegt bei durchschnittlich 5 m bis 7 m. In
Gebieten, die beispielsweise Flachenbombardements oder mehrfachen GroRangriffen ausgesetzt
waren, erfolgt eine Erfassung als Trichterfeld.

Als Artillerietrichter werden Punkte bzw. Flachen klassifiziert, die meist in gréRerer dichter Gruppe
auftreten und deren GrofRe, Form und Lage auf Bodenkampfaktivitdten schliefen lassen. Diese
schwachen Hohlformen sind mit einer durchschnittlichen Gréf3e von 2 m sichtbar.

Blindgdngerverdachtspunkte weisen nur eine geringe oder keine sichtbare Vertiefung auf. GroRRe,
Form und Lage lassen darauf schlieflen, dass diese Flecken schwache Hohlformen nicht explodierter
Kampfmittel (Bomben, Granaten, etc.) darstellen. Aufgrund der unterschiedlichen BildmaRstabe und
der oft malRigen Bildqualitdt sind Blindgéngerverdachtspunkte in den Luftbildern mit geringerer
Sicherheit zu identifizieren. Gemessen an der Anzahl der sichtbaren Bomben- oder Artillerietrichter
wird in Fachkreisen erfahrungsgemaR eine Blindgédngerrate von > 10 % (bis 20 %) angenommen.

Bei den als Stellung bezeichneten Objekten handelt es sich um kleine Hohlformen oder
Grabenformationen mit einem meist durch den Bodenaushub entstandenen Schutzwall. Bei einem
Deckungsloch handelt es sich um eine kleinere Stellung. Als Flakstellung werden Gruppierungen von
Stellungen und Graben um sichtbare Kriegsgerate (Flak, Geschiitz etc.) bezeichnet.

Die Erfassung von Grabensystemen und gréfseren Einzelgrében erfolgt in der Mehrzahl aufgrund der
fiir Kampfgraben typischen verwinkelten Auspragung.

Gebdudezerstérung und Triimmerflédchen sind Gebdude und bauliche Anlagen, die, soweit im Luftbild
erkennbar, durch Kriegseinwirkungen (z.B. Bombardierung) teilweise beschadigt oder zerstort
wurden.

Als Aufféllige Flichen werden Bereiche sonstiger verdachtiger Bodenverdnderungen erfasst, die
aufgrund der Kriegsereignisse vor Ort in Zusammenhang mit kriegsbedingten Aktivitdten stehen
konnten (z.B. verfiillte Bombentrichter).

Militérische Anlagen stellen Objekte dar, die in Zusammenhang mit militarischer Nutzung und
Kampfmitteln gebracht werden kdnnen. Dazu gehoren beispielsweise SchieBanlagen, Sprengplatze
und Munitionslager.
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4 Ergebnisse der Auswertung

4.1 Informationsgewinn aus den historischen Luftbildern

Auf den vorliegenden Luftbildern von April 1944 bis Juli 1945 sowie vom August 1947 sind innerhalb
der Auswerteflaiche und in deren ndherem Umfeld (< 50 m) keine Verdachtsobjekte oder
Kriegseinwirkungen zu erkennen.

5 Verursachungsszenarien

5.1 Ergebnisse des Verursachungsszenariums Luftangriffe

Uber gezielte Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg auf Ortschaften in der Nihe der Auswerteflache
(Allmannshofen, Nordendorf, Druisheim) konnte auf Basis der verwendeten Quellen nichts
recherchiert werden. Fir Ortschaften in der weiteren Umgebung des Untersuchungsgebietes sind
einige Luftangriffe dokumentiert.

Am 19.03.1945 fand ein Luftangriff auf die heutige Gemeinde Asbach-Bdumenheim (ca. 6 km
nordwestlich der Auswerteflache) statt. Angriffsziel war das Gelande der Firma Dechenreiter als
Zulieferer der Messerschmitt-Werke. Bei diesem Angriff wurde auch das nordliche Mertinger
Gemeindegebiet (mindestens 3,5 km nérdlich der Auswertefliche) getroffen.>®*

In der Ortschaft Mertingen wurde im April 1945 auf der Lauterbacher StraRRe (ca. 3,3 km nordwestlich
der Auswertefliche) ein Wehrmachts-LKW bei einem Tieffliegerangriff beschossen.®

5.2 Ergebnisse des Verursachungsszenariums Bodenkampfe

Bodenkampfhandlungen konnten fir die Auswerteflaiche und die umliegenden Ortschaften
Allmannshofen und Nordendorf (ca. 1 km sidlich des Untersuchungsgebietes) nicht recherchiert
werden.

Ende April riickten alliierte Truppen von Westen her auf die Region vor. Am 26.04.1945 kam es bei
Druisheim (ca. 900 m nordwestlich der Auswerteflache) zu Gefechten zwischen deutschen Truppen
und alliierten Streitkraften, die norddstlich von Lauterbach nach Druisheim vorgeriickt waren.® Die
Kirche in Druisheim wurde durch einen Granattreffer beschadigt.”

2 Vgl. Ries, Dr. Franz Xaver: Kampfmittelbelastung infolge von Bodenkdmpfen und Luftangriffen im Gebiet der Gemeinde
Mertingen (ohne ehemalige Gemeinde Druisheim), 15. Marz 2017, Gemeindearchiv Mertingen.

3 Vgl. Dill, Harald G.: Luftkrieg von Aschaffenburg bis Zwiesel, Band I, WeiRenstadt: Verlag Heinz Spathling 2014.

4 Vgl. Davis, Richard G.: Bombing the European Axis Powers. A Historical Digest of the Combined Bomber Offensive, 1939—
1945. Alabama: Air University Press Maxwell Air Force Base 2006.

5 Vgl. Ries: Kampfmittelbelastung.

6 Vgl. Wagner, Richard: Das Ende am Lech — Versuch einer kriegsgeschichtlichen Darstellung der militérischen
Bewegungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Regierungsbezirk Schwaben, Schwabmiinchen: Selbstverlag 1975.

7 Vgl. Internetportal druisheim.de: Zur Geschichte der Pfarrei Druisheim,
URL: https://www.druisheim.de/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=227 (Stand 18.09.2025).

Auftraggeber: KSD 52 UG (haftungsbeschrankt) c/o Kronos Solar Projects GmbH Seite 7
Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten



1IABG

Beurteilung Kampfmittelsituation BV Solarpark Allmannshofen westlich der Bahnlinie

In Mertingen fanden am 26.04.1945 Bodenkdampfe statt. Vormittags wurde die Eisenbahnbriicke
Uber den Fluss Schmutter durch die Wehrmacht gesprengt. Ebenfalls vormittags wurde eine
US-amerikanische Panzervorhut, welche aus nordlicher Richtung vom Donauwdrther Stadtteil
Auchsesheim kam, durch MG-Feuer einer kleinen deutschen Einheit am Nordrand des Dorfes
beschossen. Nach 12:30 Uhr lag Mertingen unter Granatenbeschuss unbekannter Dauer.® Durch die
Bodenkdampfe wurden in der Ortschaft Mertingen drei Briicken beschadigt bzw. zerstort.
21 Wohnhauser und 24 landwirtschaftliche Gebdaude wurden leicht bis mittelschwer beschadigt.
AulRerdem kam es zu einer leichten Beschadigung der Kirche und einer mittelschweren der Molkerei
Zott. In der Nacht zum 27.04.1945 wurde Mertingen durch die US-Armee eingenommen.®

Am 27.04.1945 drangen alliilerte Truppen bei Westendorf (ca. 3,5km sidlich des
Untersuchungsbereiches) bis an den Lech vor.2°

6 Kampfmittelraumungen

In der Vergangenheit bereits durchgefiihrte systematische Kampfmittelraumungen oder die Bergung
von Kampfmitteln aus der Auswerteflache sind nicht bekannt.

7 Beschreibung und Bewertung der Kampfmittelbelastungssituation

7.1 Beurteilung der Zuverlassigkeit der Identifizierung

Mit der Luftbildauswertung lassen sich die bei Luftangriffen abgeworfenen Kleinbomben oder
eingesetzte Infanteriemunition durch ihre geringe GroRe kaum erfassen, sodass diese auch auf
Flachen ohne expliziten bzw. bestatigten Kampfmittelverdacht durchaus noch als Blindgdnger im
Boden oder in Detonationstrichtern liegen (oder nachtraglich dorthin verbracht worden sein)
konnen. Durch Luftangriffe und Bodenkdmpfe betroffene Gebiete weisen insgesamt eine erhdhte
Wahrscheinlichkeit auf das Vorliegen von Blindgdngern auf.

Die Luftbilder geben die Situation fiir die Auswertefliche als Momentaufnahme wieder, sodass
Kampfmittel auch auf Flachen ohne expliziten bzw. bestatigten Kampfmittelverdacht liegen konnen.

Zudem sind samtliche Hohlformen als potenzielle Vergrabungsstellen, insbesondere auch fir
Kampfmittel aller Art, anzusehen.

Die Auswerteflache ist nur in den Zeitschnitten vom 18.07.1944, 22.11.1944 und 28.08.1947 durch
Luftbilder mit MaRstdben groRer/gleich 1:17.000 abgedeckt (Vgl. Tabelle 1). Fir die restlichen
Zeitschnitte kann luftbildsichtig keine Detailerkennbarkeit gewahrleistet werden.

8 Vgl. Ries: Kampfmittelbelastung.
9 Vgl. ebd.
10 \gl. Wagner: Ende.
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7.2 Bewertung der kampfmittelverdachtigen Flachen

(1) Unter Zugrundelegung der in den Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelrdumung des Bundes
(BFR KMR, Juni 2024, Herausgeber BImA/BMVg; Vgl. Bekanntmachung 2186-I des StMI vom
15.04.2010, ,Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel“) eingeflihrten Kategorisierung von
kampfmittelverdachtigen und -belasteten Flachen ware nach dieser Untersuchung die 145,6 ha
groBe Auswerteflache vollstandig der Kategorie 1 zuzuordnen (Zitat BFR KMR, S. 229: ,Der
Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestditigt.“). Dies bedeutet, dass aulRer einer Dokumentation (z.B.
in der Flurkarte) kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Jedoch sollte die in den Kapiteln 3.1 und
7.1 beschriebene Luftbildsituation berticksichtigt werden.

Tabelle 2: Zuordnung zur BFR KMR Kategorie 1

KATEGORISIERUNG
BEZEICHNUNG (BFR KMR) BEMERKUNG

BV Solarpark Allmannshofen

westlich der Bahnlinie Kategorie 1 gesamte 145,6 ha grolRe Auswerteflache

(2) Unter Zugrundelegung der in den BFR KMR (Juni 2024) der BImA/BMVg eingefiihrten
Kategorisierung von kampfmittelverdachtigen und -belasteten Flachen waren nach dieser
Untersuchung innerhalb der Auswerteflache keine Areale der Kategorie 2 zuzuordnen (Zitat BFR
KMR, S. 229: ,,Auf der Fldche werden Kampfmittelbelastungen vermutet oder wurden festgestellt.”).
Dies bedeutet, dass fur die Gefahrdungsabschatzung keine weiteren Daten erforderlich sind bzw.
kein weiterer Erkundungsbedarf besteht.

Tabelle 3: Zuordnung zur BFR KMR Kategorie 2

KATEGORISIERUNG
BEZEICHNUN BEMERKUN
CHNUNG (BFR KMR) UNG

keine Verdachtsobjekte innerhalb der
Kategorie 2 Auswerteflache;
keine Zuordnung von Flachen zur Kategorie 2

BV Solarpark Allmannshofen
westlich der Bahnlinie

7.3 Handlungsempfehlungen

Fldchen der Kategorie 1 gem. BFR KMR:

Fiir die gesamte 145,6 ha groRe Auswertefliche sind aufgrund der Ergebnisse der
Luftbildauswertung im Zuge des Bauvorhabens aus kampfmitteltechnischer Sicht keine weiteren
Malnahmen, wie z.B. eine Sondierung bzw. Freimessung mit einem geeigneten
Differenzmagnetometer (z.B. Vallon-, Forster-, Ebinger-Sonde) oder eine munitionsfachtechnische
Aushubiberwachung durch eine Fachfirma fir Kampfmittelrdumung gem. § 7 SprengG, erforderlich.

Dies ist jedoch aus den oben genannten Griinden keine pauschale Kampfmittelfreigabe im Sinne der
Ublichen schriftlichen Erklarung, wie sie Kampfmittelrdumfirmen im Anschluss an durchgefiihrte
Kampfmittelerkundungen im Geldnde ausstellen. Sollte eine solche notwendig sein bzw. explizit
gefordert werden, kann die endgiiltige Freigabe nur durch eine Untersuchung vor Ort (Sondierung)
erteilt werden.
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Beurteilung Kampfmittelsituation BV Solarpark Allmannshofen westlich der Bahnlinie

Fldchen der Kategorie 2 gem. BFR KMR:

Es erfolgte keine Zuordnung von Flachen zur Kategorie 2.

Sollten bei Bodeneingriffen Auffalligkeiten sichtbar werden, die auf Kampfmittel oder
Kampfmittelreste hindeuten konnten, sind alle Arbeiten sofort einzustellen und es ist die
Ordnungsbehorde bzw. die Polizei / der KMBD unmittelbar davon zu informieren.

Falls bei BaumaRnahmen in der Vergangenheit bereits entsprechende Kampfmitteluntersuchungen
durchgefihrt worden sind, sollten diese Erkenntnisse bei dem aktuellen Bauvorhaben beriicksichtigt
werden.
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